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 A Rampa de gás vem a complementar o queimador com a função exata de pressão do gás disponível, para a quantidade de gás 
necessárias na utilização e para a contrapressão na câmara de combustão. 
Os geradores da gama Thermi foram realizados para acoplamentos Rampa-Queimadores, a fim de obter a potêncialização desejada, 
uma pressão da rede montada pela rampa, como indicado na relativa tabelas de acoplamentos.     
Na rampa vem fornecido e testado o cabo elétrico.

Acessório específico - 
RAMPA DE GÁS

RAMPA DE GÁS - MONOESTÁGIO

MODELO Rede (Ø E) Queimador (Ø D) L (mm)
MBDLE 407 1/2" fl B 236
MBDLE 410 1"1/4 fl C 259

MODELO Rede (Ø E) Queimador (Ø D) L (mm)

MBDLE 412 1"1/4 1"1/4 433
MBDLE 410 1" 3/4" 405

MBDLE 415 1"1/2 1"1/2 532
MBDLE 420 2" 2" 523

Caracteristicas técnicas:
• filtro de gás
• pressão mínima de gás
• Válvula de segurança

• Estabilizador de pressão
• Válvula de regulagem com um estágio.

CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO

013675
3970547 MBDLE 405 - THE

3970548 MBDLE 407 - THE

012611
3970549 MBDLE 410 - THEMODELO Rede (Ø E) Queimador (Ø D) L (mm)

MBDLE 407 1/2" fl B 236
MBDLE 410 1"1/4 fl C 259

MODELO Rede (Ø E) Queimador (Ø D) L (mm)

MBDLE 412 1"1/4 1"1/4 433
MBDLE 410 1" 3/4" 405

MBDLE 415 1"1/2 1"1/2 532
MBDLE 420 2" 2" 523

Caracteristicas técnicas:
• Pressão máxima de entrada de gás - 360mbar, 65 mbar para 

MBC 65;
• Temperatura ambiente -15ºC +70ºC
• Alimentação elétrica - 230V ± 10%
• Tempo de inserção - 100%

• Grau de proteção elétrica - IP 54
• Classe A grupo 2
• Norma de referência - DIN EN 161

RAMPA DE GÁS - MONOESTÁGIO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

3970554 MBDLE 410 - THE

011601
3970144 MBDLE 412 - THE

CÓDIGO DESCRIÇÃO

005912
3970180 MBDLE 415 - THE

3970181 MBDLE 420 - THE

*

*
*

SOMENTE SOB ENCOMENDA
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Acessório específico - 
RAMPA DE GÁS

RAMPA DE GÁS - DUPLO ESTÁGIO

22

L

Ø E

Ø D

MODELO Rede (Ø E) Queimador (Ø D) L (mm)
MBZRDLE 405 3/4" fl B 236
MBZRDLE 407 3/4" fl B 236
MBZRDLE 410 1"1/4 fl C 259

L

Ø E Ø D

MODELO Rede (Ø E) Queimador (Ø D) L (mm)
MBZRDLE 412 1"1/4 1"1/4 433

Caracteristicas técnicas:
• filtro de gás
• pressão mínima de gás
• Válvula de segurança

• Estabilizador de pressão
• Válvula de regulagem a dois estágio.

CÓDIGO DESCRIÇÃO

3970540 MBZRDLE 405 ¾" - THE

005716
3070541 MBZRDLE 407 - THE

CÓDIGO DESCRIÇÃO

005535
3970542 MBZRDLE 410 - THE

Caracteristicas técnicas:
• Pressão máxima de entrada de gás - 360mbar;
• Alimentação elétrica - 230V ± 10%
• Temperatura ambiente -15ºC +70ºC
• Tempo de inserção - 100%

• Grau de proteção elétrica - IP 54
• Classe A grupo 2
• Norma de referência - DIN EN 161

RAMPA DE GÁS - BIESTÁGIO

CÓDIGO DESCRIÇÃO R$ IPI%

3970152 MBZRDLE 412  - THE 8.730,00 5

22

L

Ø E

Ø D

MODELO Rede (Ø E) Queimador (Ø D) L (mm)
MBZRDLE 405 3/4" fl B 236
MBZRDLE 407 3/4" fl B 236
MBZRDLE 410 1"1/4 fl C 259

L

Ø E Ø D

MODELO Rede (Ø E) Queimador (Ø D) L (mm)
MBZRDLE 412 1"1/4 1"1/4 433

*
*

SOMENTE SOB ENCOMENDA


