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Grupo térmico central ecológico a biomassa
CALDAECO SI

• Caldeira Piso Pellet 
• Produção de água para o circuito de aquecimento.
• Tanque externo do combustivel.
• Material combustível: pellets de madeira e grãos. 
• Revestimento externo da caldeira em aço.
• Ampla porta para inspeção e limpeza da caldeira.
• Queimador em ferro fundido com sistema de alimentação 

mecânica.
• Rosca de velocidade variável para alimentação automática do 

combustivel.
• Controle do sistema de ar para combustão primário e 

secundário.
• Quadro eletrônico para ascensão automática do combustível e 

modulação da chama.
• Turbulador para retardar a passagem do calor dentro dos tubos;
• Serpentina de segurança para drenagem térmica (evita o 

superaquecimento).
• Sensor mínimo de combustível. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

UTIL
(kW)

DIÂMETRO 
CHAMINÉ

(mm)

EFICIÊNCIA ** 
CLASSE 3

(%)

015711
20068011

Caldeira de piso pellet silo externo CALDAECO 40 E  
regulagem eletrônica - BRT 44.87160

015712
20068400

Caldeira de piso pellet silo integrado CALDAECO 20 SI E 
regulagem eletrônica - BRT 22,66200

015716
20068409

Caldeira de piso pellet silo integrado  CALDAECO 30 SI E 
regulagem eletrônica - BRT 34,00200

015714
20068404
015713
20068411

Caldeira de piso pellet silo integrado  CALDAECO 20 SI L 
regulagem eletrônica com sonda Lambda - BRT
Caldeira de piso pellet silo integrado CALDAECO 30 SI L 
regulagem eletrônica com sonda Lambda - BRT

22,66

34,00

200

200

** Eficiência medida quando utilizado apenas aglomerados de madeira certificada.

88,14

88,43

88,32

88,20

88,20

  

QUADRO DE CONTROLE COM ASCENSÃO ELETRÔNICA 
(MODELO E)

 

QUADRO DE CONTROLE COM ASCENSÃO ELETRÔNICA 
E SONDA LAMBDA (MODELO L)

Manômetro

Termostato de rearme

Tecla ON/+

Tecla OFF/-

Tecla
SET/Turbulador

Tecla
ESC/Menu

Interruptor
Geral

Led manual

Led de consentimento do relógio

Display status\alarme
temperatura água

LED do Ventilador Led da caldeira

Led chama

Led turbulador ON

Led de ignicão

Velocidade do turbulador

LED de manutenção
 

Manômetro

Termostato a riarmoTecla
MENU

MODIFICAR
SET

Tecla
DESLIZANDO
menu
e submenus

Interruptor
Geral

Display

Tecla ON/OFF

Tecla CRONO/blocco tastiTecla ESC

Tecla MODIFICAR

Gerenciamento eletrônico da temperatura da caldeira, 
e da modulação de potência pelo inversor. Ignição 
eletrônica e verificação da presença de chama. 
Gerenciamento de um circulador de sistema e 
fornecimento para solicitação por contato externo. 
Segurança sobreaquecida gerenciada pelo termostato
de reset da INAIL. Exibição do código de erro.
 

Gerenciamento eletrônico da temperatura da caldeira, 
gerenciamento da modulação de potência pelo inversor 
e ajuste do ar primário e secundário pela sonda lambda. 
alternando verificação de presença eletrônica e chama. 
Gestão de um circulador do sistema e cronotermostato 
semanal. Segurança sobreaquecida gerenciada pelo
termostato de reset da INAIL. Exibição de códigos e
funções de erro.
 

QUADROS DE COMANDOS - MODELO “E” e MODELO “L”
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Dimensões e conexões CALDAECO SI

Dimensões CALDAECO SI
20 30 40

Mi - Ida ao sistema 1”1/2 F Ø
Ri - Retorno ao sistema 1”1/2 F Ø
Sic - Dissipador de segurança 1/2" F Ø
A 600 mm
B 1010 mm
C 1125 mm

Dimensões CALDAECO SI
20 30 40

D 1060 1210 1360 mm
E 920 1070 1220 mm
F 900 mm
H1 120 mm
H2 340 410 490 mm
H3 610 760 910 mm
Øe 160 mm

Dados técnicos  
CALDAECO SI

20 30 40

Potência útil 20 30 40 kW

Potência nominal 22,66 34,0 44,87 kW

Pressão máx. de exercício 3 bar

Temperatura máxima de exercício 90 °C

Temperatura máxima permitida 100 °C

Alimentação elétrica 230-50 V-Hz

Potência absorvida 210 W

Consumo combustível em regime (*) 4,62 6,9 9,15 Kg/h

Volume do funil de carga 65 dm³

Perda de carga lado água  (∆T 10°C) 13 20 32 mbar

Perda de carga lado água (∆T 20°C) 7 8 13 mbar

Temperatura mínima 40 °C

Conteúdo da água 75 90 120 l

Temperatura média gases 170 °C

Tiragem necessária da chaminé -20 Pa

Diametro dos gases de combustão (Ø) 160 mm

Fluxo médio dos gases 36 52 71 Nm³/h

Peso vazio 180 200 230 Kg

Fluxo da  válvula de descarga de calor (∆T80°C a 1,5 bar) 320 l/h

Classe da caldeira 3 EN303-5

(*) O PCI de referência (valor calorífico inferior) do combustível é igual a 17,6 MJ/kg (4,9 kWh/kg) conforme a tabela 8 da norma EN 303-5 
para o combustível de teste do tipo C.
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CALDAECO SI


