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O ventilconvector é um terminal do sistema que reduz em um só aparelho a melhor solução para o aquecimento, 
resfriamento, secagem e a desumidificação. Permite atingir eficiências energéticas muito elevadas, pela 
possibilidade de ser acoplado a um gerador de calor a baixa temperatura como;  as bombas hidrônicas, 
caldeiras a condensação, sistemas integrados com coletores solares; Graças a um sofisticado regulador 
de temperatura, o aparelho garante uma excelente prestação térmica em qualquer tipo de ambiente.

Os Ventilconvectores Design Inverter possuem motores Brushless DC Inverter, esta solução tecnológica permite 
uma variação contínua de 0 a 100% do fluxo de ar e, consequentemente, 
a  troca de energia térmica e de resfriamento, aquece (através da água 
quente) e resfria (através da água fria) o ambiente com grande rapidez. 

Outra eficiência do Design Inverter na utilização do ventilador 
modulante, a economia é de  até 50% de energia elétrica, em 
comparação com motores convencionais de ventiladores (ON / OFF). 

Utilizados em multiplas soluções como: tratamento do ar para 
secagem cabines de pintura, estufas, orquidários, piscinas térmicas, 
ambientes comerciais, residenciais e industriais entre outros.

-Possui uma estética extremamente fina, (Ultra Slim) com profundidade de apenas 13 
cm. 
-Todas as versões podem ser instaladas na vertical ou horizontal (através de um 
acessório dedicado), no lado esquerdo. Fácil desmontagem e limpeza dos filtros;
-A estrutura de aço galvanizado com o lado ABS e grelha superior em aluminio.

Ventilconvector Design Inverter 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

RESFRIAMENTO
(7ºC / 12ºC  W)

POTÊNCIA 
TÉRMICA

(80ºC / 60ºC  W)

014220
20069318 Design Inverter 11B - RL 1095 2541

014221
20069319|20116244 Design Inverter 21B - RL 2120 5260

014215
20069320|20116246 Design Inverter 33B - RL 3310 7329

014217
20069321|20116250 Design Inverter 40B - RL 3875 9509

014219
20069322|20116252 Design Inverter 46B - RL 4560 11.163

Acessórios específicos

CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO

     014216
1- 20069380

Acess. CBD-30  (controle a bordo do aparelho) 
- RL

014222
2- 20116412

Acess. CDI-15 (pode ser contr. por qualquer 
termost.) - RL

015742
3- 20116409 Acess. CBD-25 (Painel TOUCH LCD) - RL

     014223
4- 4013453

Kit grupo hidráulico 2 vias do ventilconvector 
- RL

5-   010059 Sonda para ventilconvector - RL

6- 015755
20069415 Kit cabos de ligações direta

7- 015756
20116417 Kit suporte de fixação no pavimento B
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Dados técnicos

 

6404331211Modelo
Desempenho

Característica hidráulica

Dados aerodinâmico

Dados elétricos

Nível sonoro

(a)  Temperatura da água entrada da serpentina de 7 ° C, 
           temperatura da água saída da serpentina de 12 ° C, 
          temperatura do ar de 27 ° C c.b.s. e 19 ° c.b.u. (UNI EN 1397).

(b) A temperatura da água na  entrada da serpentina 50 ° C, 
         no fluxo de água como no resfriamento, a 
         temperatura do ar de 20 ° C (UNI EN 1397) .

(c) Temperatura de entrada da água na serpentina 70 ° C, 
          

(d) Fluxo de ar medido com filtros limpos
(e) Se ativar a função “Performance”
(g) Pressão  sonora  medida na câmara  semi anecoica segundo
       a norma ISO 7779 

1095
855
188
8,3

1415
188
6,6

2420
208
7,5

0,47
10

eurokonus 3/4

197
162
113

55
10

230/1/50-60
15,1
0,14
11,9
0,11

6

42,20
39,4
33,2
24,2
18,8

Resfriamento total
Resfriamento sensivel

Vazão água
Perda de carga água

Aquecimento 50ºC (b)
Vazão água 50ºC 

Perda de carga água 50ºC
Aquecimento 70ºC 

Vazão água (70ºC ∆T 10)
Perda de carga água (70ºC ∆T 10)

Conteúdo água bateria
Pressão máxima de exercício

Ligações hidráulicas

Vazão máxima ar “Performance”(d-e)
Vazão máxima ar 

Vazão média ar velocidade (AUTO mode) 
Vazão  de ar mínima velocidade do ventilador

Pressão máxima estática disponivel 

Tensão de alimentação
Potência elétrica máxima absorvida (e)

Corrente máxima absorvida (e)
Potência elétrica máxima absorvida

Corrente máxima absorvida
Potência elétrica absorvida na velocidade mínima

Pressão sonora com “Performance” ativo (g)
Pressão sonora em máxima vazão de ar (g)

Pressão sonora em média vazão de ar (g)
Pressão sonora na mínima vazão de ar (g)

Pressão sonora na temperatura setpoint (g)

W
W

l/h
kP
W

l/h
kP
W

l/h
kPa

litros
bar
pol

m³/h
m³/h
m³/h
m³/h

Pa

V/ph/Hz
W
A

W
A

W

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

2120
1610

365
9,2

2775
365
7,3

4670
402
8,2

0,8
10

eurokonus 3/4

389
320
252
155

10

230/1/50-60
23,2
0,32
17,6
0,24

12

43,1
40,2
34,1
25,3
19,6

3310
2595

569
25,2

3905
569
18,3

6635
571
17,7

1,13
10

eurokonus 3/4

560
461
367
248

13

230/1/50-60
26,4
0,33
19,8
0,25

14

45,5
42,2
34,4
25,6
22,3

3875
3090

667
20,1

4665
667
15,1

7855
676
14,8

1,46
10

eurokonus 3/4

699
576
453
370

13

230/1/50-60
36

0,35
26,5
0,26

18

45,9
42,5

35
26,3
22,7

4560
3675

784
27,3

5705
784
20,0

9645
829
21,3

1,8
10

eurokonus 3/4

787
648
494
426

13

230/1/50-60
40,3
0,38
29,7
0,27

19

47,2
43,9
37,6
27,6
23,8

temperatura saída da água na serpentina 60 ° C,
temperatura de ar ambiente 20 ° C .

Kg

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
F mm
L mm

DIMENSÕES E CONEXÕES

POSICIONAMENTO

64  04 33   12   11  odeloM
Dimensão

Peso

 6
60 58
0

L 129

140
80
20
20

400
2500

770

17

140
80
20
20

400
2500

970

20

140
80
20
20

400
2500
1170

23

140
80
20
20

400
2500
1370

26

140
80
20
20

400
2500
1570

29

 2
40


