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Acessório específico - Queimadores

FILTRO DE ÓLEO E PURGADOR DE AR

015515
2142762

Filtro óleo/purgador de ar TOC-Duo-3 - 
3/8”F x 3/8”M com indicador vácuo

Filtro de óleo com purgador de ar TOC-Duo-3, para filtragem e 
desaeração automática do óleo e com indicador de vácuo.

Corpo Desaerador feito de metal, copo do filtro e a tampa do 
desaerador feito de plástico transparente para fácil controle 
das funções.

Max. capacidade do bico: 110 l/h EL. 
Máx. fluxo de óleo de aquecimento devolvido: 120 l/h EL. 
Capacidade de desaeração: 6 l/h de ar
Inserção de filtro: Siku 25-40 μm

Dimensões
Comprimento Largura Altura Peso
205 mm 165 mm 95,5 mm 0,91 kg

Conexões: lado do reservatório: 3/8”F para acessórios de 
compressão 6, 8, 10 e 12 mm - Lado do queimador: 3/8” M.

SISTEMA DE UM TUBO DE SUCÇÃO FLUTUANTE

015512
2052053

Sistema de um tubo de sucção 
flutuante Flexo-Bloc 3/8”F - 1”F

O dispositivo Flexo- Bloc para sistema de um tubo é utilizado para 
captação de óleo em reservatórios individuais.
Sucção próxima a superfície do óleo, onde a probabilidade de 
captar partículas de sujeira é pequena.
Instalação na posição vertical no topo do reservatório.
Possui válvula globo de retenção sem retorno e isolamento de 
ação rápida. 
Máx. pressão de sucção: 0,9 bar
Conexão de alimentação: 3/8”F
Comprimento do tubo: 2000 mm
N.º de artigo: 2052053
EAN: 4026755182989

Dimensões
Comprimento Largura Altura Peso
220 mm 170 mm 90 mm 0,42 kg





