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Caldeiras de aço que podem ser combinadas com qualquer tipo de 
queimador. Equipado com câmara de combustão espalhadora de 
chama com expansão livre e completamente molhada. Equipado 
com turbuladores de alto desempenho que permitem altas faixa 
para otimizar a troca de calor e homogeneizar a carga térmica.

A porta da frente tem dupla abertura (ambidestro) com trança de lã mineral de 
alto poder de isolamento. O painel é feito de chapa de metal pintada com fogo.
As caldeiras RTQ 3S estão disponíveis em 25 modelos com potências de 
35 a 2400 kW. As caldeiras modulares RTQ 3S estão disponíveis em 10 
modelos com potências de 217 a 896 kW. Todos os modelos sob encomenda.

• Rendimentos elevados («««) e retornos médios (cumprimento do Anexo I do 
Decreto Legislativo nº 311 de 29 de dezembro de 2006).

• Possível operação a temperatura de deslizamento (temperatura mínima de 
retorno permitida 55°C).

• Montagem fácil.
• Extremamente silenciosa.
• Pode ser combinado com reservatórios de água quente.

Caldeira de piso 
RTQ 3S - ALTA EFICIÊNCIA (***)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SAÍDA (kW) ENTRADA (kW) Eficiência Pn
(80o - 60oC)

Eficiência 30% 
Pn (80o - 60oC)

20024200 RTQ 91 3S - RL 87,1 90,0 94,2 95,9

4032606.0 RTQ 115 3S - RL 109,7 115,0 95,8 95,1

4032607.0 RTQ 166 3S - RL 158,7 166,0 95,6 95,6

4032608.0 RTQ 217 3S - RL 206,8 217,0 95,3 96,3

4032609.0 RTQ 255 3S - RL 243,3 255,0 95,8 96,5

4032610.0 RTQ 318 3S - RL 303,4 318,0 95,6 96,5

4032611.0 RTQ 349 3S - RL 332,0 348,0 95,4 96,7

4032613.0 RTQ 448 3S - RL 427,4 448,0 95,4 96,7

4032614.0 RTQ 511 3S - RL 487,5 511,0 95,4 96,7

4032615.0 RTQ 575 3S - RL 548,6 575,0 95,4 96,7

4032616.0 RTQ 639 3S - RL 609,6 639,0 95,4 96,7

4032617.0 RTQ 766 3S - RL 730,8 766,0 95,4 96,7

20008436 RTQ 896 3S - RL 854,8 896,0 95,4 96,7

20012427 RTQ 1100 3S - RL 1049,4 1100,0 95,4 96,7

20008435 RTQ 1300 3S - RL 1240,2 1300,0 95,4 96,7

20016656 RTQ 1600 3S - RL 1526,4 1600,0 95,4 96,7

20016657 RTQ 2100 3S - RL 2003,4 2100,0 95,4 96,7

20018817 RTQ 2400 3S - RL 2289,6 2400,0 95,4 96,7

20106515 RTQ 2700 3S - RL 2576,0 2700,0 95,4 96,7

20106514 RTQ 3000 3S - RL 2860,0 3000,0 95,4 96,7

20107462 RTQ 3500 3S - RL 3339,0 3500,0 95,4 96,7

20107467 RTQ 4000 3S - RL 3816,0 4000,0 95,4 96,7

Pressão máxima de operação 5 bar para modelos RTQ 91 3S - RTQ 766 3S.
Pressão máxima de operação 6 bar para modelos RTQ 896 3S - RTQ 4000 3S.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

SOMENTE SOB ENCOMENDA



135

Caldeira de piso 
RTQ 3S - ALTA EFICIÊNCIA (***)

DIMENSÕES GERAIS
RTQ 91÷166 3S

RTQ 217÷349 3S

RTQ 448÷2400 3S

91 115 166 217 255 318 349 448 511 575 639 766 896 1100 1300 1600 2100 2400 

A - Largura                             mm 805 805 853 925 925 975 975 1150 1150 1220 1220 1285 1360 1450 1535 1610 1715 1715 

A1 - Largura da base           mm 753 753 803 875 875 925 925 1100 1100 1170 1170 1235 1310 1400 1485 1555 1660 1660 

B - comprimento                   mm 1130 1130 1160 1480 1480 1710 1710 2040 2040 2310 2310 2450 2765 3030 3055 3135 3415 3415 

B1 - Comprimento da base  mm 945 945 1110 1255 1255 1450 1450 1710 1710 1930 1930 2110 2375 2470 2580 2630 2980 2980 

C - Altura                               mm 790 790 840 980 980 1030 1030 1210 1210 1280 1280 1335 1430 1530 1610 1680 1850 1850 

D -Eixo do queimador          mm 410 410 435 525 525 550 550 655 655 690 690 715 755 820 865 900 1000 1000 

E - Saliência da porta           mm 135 135 145 150 150 180 180 195 195 205 205 215 245 270 290 300 300 300 
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LIGAÇÕES HIDRÁULICAS 

RTQ 91÷166 3S

RTQ 217÷349 3S

As caldeiras de aço RTQ 3S são projetadas e construídas para serem instaladas em sistemas de aquecimento e também para a produção de 
AQS, se conectadas a sistemas adequados. As características das conexões hidráulicas são mostradas na tabela abaixo.

ESTRUTURA
RTQ 3S

Legenda

1 Queimador
2 Visor da chama com tampão
 de pressão/resfriamento
3 Porta
4 Painel
5 Retorno sistema
6 Acoplamento de segurança
7 Pocinho/sonda de instrumentação
8 Ida ao sistema
9 Tubo gases
10 Turbulador
11 Câmara de combustão
12 Conexão do duto da chaminé
13 Câmara dos gases
14 Portinha de inspeção
15 Dreno da condensação

 943 813 552 712 661 511 19Modelos

1 - Ida ao sistema                                        Ø  G2”      G2”             G2”                G2”1/2  G2”1/2        G2”1/2           G2”1/2 

2 - Pocinho/ sonda instrumentacão           Ø    G1/2”    G1/2”    G1/2”    G1/2”    G1/2”     G1/2”   G1/2” 

3 - Acoplamento de segurança            Ø  G1”1/4      G1”1/4            G1”1/4             G1”1/4              G1”1/4               G1”1/4            G1”1/4 

4 - Retorno do sistema             Ø                G2” G2”     G2”    G2”1/2    G2”1/2      G2”1/2  G2”1/2 

5 - Descarga da condensação           Ø   G3/4”    G3/4”  G3/4”     G3/4”   G3/4”    G3/4” G3/4” 

 ”1G ”1G ”1G ”1G ”2G ”2G ”2G  ØDescarga da caldeira - 6

 058 058 037 037 826 775 775 mmA

 513 513 503 503 421 421421 mmB

 08 08 08 08 511 511 511  mmC

 502 502 502 502 011 59 59 mmD

 011 011 011 011 021 5959 mmE

 59 59 59 59-- mmF

 58 58 58 58-- mmG

Caldeira de piso 
RTQ 3S - ALTA EFICIÊNCIA (***)
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Caldeira de piso 
RTQ 3S - ALTA EFICIÊNCIA (***)

RTQ 3S 91 115 166 217 255 318 349 448 511 575 639 766 896 1100 1300 1600 2100 2400 

Combustível GÁS / ÓLEO DIESEL

Vazão térmica nominal     min kW 80 90 115 166 217 250 318 384 448 511 575 639 766 896 1020 1300 1600 2100 

 max kW 90 115 166 217 255 318 348 448 511 575 639 766 896 1100 1300 1600 2100 2400 

Potência útil nominal Pn          min kW 77,0 86,6 110,4 159,2 208,8 239,5 304,0 369,4 431,0 491,6 553,2 614,7 736,9 962,0 981,2 1250,6 1539,2 2020,2 

 max kW 86,9 109,7 158,7 206,8 243,3 303,4 332,0 427,4 487,5 548,6 609,6 730,8 854,8 1049,4 1240,2 1526,4 2003,4 2289,6 

Rendimento útil a Pn min % 96,2 96,2 96,0 95,9 96,2 95,8 95,6 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 

Rendimento útil a Pn max % 96,0 95,8 95,6 95,3 95,8 95,6 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 

Rendimento útil al 30% de Pn max % 95,1 95,1 95,6 96,3 96,5 96,5 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 

1 <2,1 <4,1 <%  Perdas de manutenção

Temp. saída dos gases (ΔT) 801 ÷ 59C°

Vazão máxima de fumaça                 kg/sec 0,039 0,050 0,072 0,094 0,111 0,139 0,151 0,206 0,222 0,250 0,277 0,332 0,392 0,477 0,553 0,704 0,911 1,050 

Pressão caldeira    mbar 0,8 1,5 1,3 2,2 2,8 3,2 3,9 3,5 4,2 3,4 4,5 5,3 6,0 3,3 5,3 4,7 5,1 7,6 

Volume  caldeira                                dm3 91,0 91,0 138,4 199,1 199,1 298,9 298,9 410,5 410,5 548,0 548,0 695,0 912,1 1097,8 1479,7 1569,7 2066,2 2066,2 

Volume total da fumaça dm³          163,2 163,2 234,3 317,2 325,6 457,9 457,9 676,8 676,8 888,3 888,3 1101,4 1388,9 1727,9 2162,7 2531,6 3243,5 3243,5 

Superficie de troca total         m 2 4,35 4,35 6,68 8,59 9,47 12,34 12,34 19,04 19,04 23,52 23,52 28,06 32,87 37,28 42,24 51,37 67,94 67,94 

Carga térmica volumetrica               kW/m 3 989 1264 1199 1090 1281 1064 1164 1091 1245 1049 1166 1102 982 1002 879 1020 1016 1162 

Carga térmica específica                    kW/m 2 20,0 25,2 23,8 24,1 25,7 24,6 26,9 22,5 25,6 23,3 25,9 26,0 26,0 28,1 29,4 29,7 29,5 33,7 

65rabPressão máxima de exercício

001C°Temperatura máxima permitida

78C°Temperatura máxima de exercício

55C°Temp. de retorno min. permitida

Perda de carga ΔT 10°C mbar 9,2 15,1 42,0 76,5 144,0 148,0 162,0 258,6 295,0 48,6 54,0 48,0 76,5 132,0 230,0 130,0 111,0 142,0 

Perda de carga ΔT 20°C mbar 2,0 3,0 11,2 17,2 45,0 27,2 29,7 64,7 73,8 8,1 9,0 11,7 15,3 30,5 60,0 30,5 30,0 35,0 

Conteúdo de água                           litros 161 161 191 268 258 308 308 593 593 758 758 839 1080 1350 1480 1716 2000 2000 

Turbulador n° 22 22 30 34 39 44 44 60 60 66 66 74 76 70 75 93 114 114 

O tubo de combustão deve garantir a depressão mínima exigida pelas normas técnicas vigentes, considerando a pressão “zero” para a conexão com o canal de fumaça.
Valores obtidos em combinação com queimadores Riello modelos RL e GULLIVER RG com CO2 = 12,5%; RS e GULLIVER BS com CO2 = 9,7%.

MODELO COMPONÍVEL

VANTAGENS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Fácil manuseio: as versões montadas são fornecidas em 2 pacotes separados (corpo e painéis). As versões modulares são 
fornecidas totalmente desmontadas.
Manutenção fácil: a porta permite acesso frontal à câmara de combustão e aos tubos de fumaça. Fácil montagem e conexões 
padronizadas.
Flexibilidade de instalação: várias soluções de sistema são possíveis combinando painéis de controle RIELLOtech, caldeiras 
Riello e acessórios.
Painel preparado para instalação do painel de controle RIELLOtech.
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RTQ 448÷2400 3S

DESCARGA DE PRODUTOS DE COMBUSTÃO
O duto de fumaça e a conexão à chaminé devem ser feitos em conformidade com as
normas e legislações vigentes, com dutos rígidos, resistentes à temperatura,
condensação, estresse mecânico e estanqueidade.

Modelos  91 115 166 217 255 318 349 448 511 575 639 766 896 1100 1300 1600 2100 2400

Ø (mm) 180 180 180 200 200 250 250 300 300 300 300 350 400 400 450 500 500 500

H (mm) 500 500 525 525 525 550 550 655 655 690 690 715 755 820 865 900 1000 1000

O tubo de combustão deve garantir a depressão mínima exigida pelas normas técnicas vigentes, considerando a pressão “zero”
na conexão com o canal de fumaça.
Com dutos inadequados ou mal dimensionados podem amplificar o ruído de combustão, gerar problemas de condensação
e afetar negativamente os parâmetros de combustão.
Com dutos de escape não isoladas são uma fonte de perigo potencial.
As vedações de juntas devem ser feitas de materiais resistentes a temperaturas de pelo menos 200°C (por exemplo, estuques, 
mastiques, preparações de silicone).

DOBRADIÇA DE PORTA
As caldeiras estão equipadas com 2 pontos de articulação que 
permitem que a porta seja aberta apenas da esquerda para a direita.

 0042 0012 0061 0031 0011 698 667 936 575 115 844oledoM

1 - Ida ao sistema                                                Ø DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN150 DN175 DN175 

2 - Pocinho / sonda instrumentação                     Ø G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” 

3 - Acoplamento de segurança                             Ø G1”1/2 G1”1/2 G1”1/2 G1”1/2 G2”1/2 G2”1/2 G2”1/2 DN 80 DN100 DN100 DN100 

4 - Retorno do sistema   Ø DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN150 DN175 DN175 

5 - Descarga da condensação  Ø G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” 

6 - Descarga da caldeira   Ø G1”1/4 G1”1/4 G1”1/4 G1”1/4 G1”1/4 G1”1/4 G1”1/4 G1”1/2 G1”1/2 G1”1/2 G1”1/2 

 0191 0191 0561 0561 0061 0451 0031 0521 0521 0001 0001 mmA

 547 547 537 007 556 016 045 544 544 084 084 mmB

 221 221 241 511 001 001 501 501 501 57 57 mmC

 015 015 082 083 056 055 052 003 003 512 512 mmD

 021 021 511 511 011 011 011 011 011 011 011 mmE

 551 551 711 021 511 011 59 59 59 59 59 mmF

 533 533 512 081 071 541 521 081 081 541 541 mmG

Caldeira de piso 
RTQ 3S - ALTA EFICIÊNCIA (***)
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RTQ 3S GÁS _ grupo térmico com queimador e rampa de gás, sem quadro de comando

CÓDIGO DESCRIÇÃO
DIMENSÕES

H x L x P
(mm) 

CHAMINÉ
Ø x h
(mm)

Caldeira de piso 
RTQ 3S - ALTA EFICIÊNCIA (***)

RTQ 3S GÁS QUEIMADOR RAMPA ACESSÓRIOS

MODELO kW CÓDIGO ARTIGO CÓDIGO ARTIGO CODIGO ARTIGO

RTQ 115 3S 109,7 Gulliver BS3F MBDLE 410/1 - F35D 20

MBDLE 410/1 - F35D 20

3001009 Cabeça longa KIT BS3 L max. 267-282

Cabeça Longa KIT BS4 L max. 302-317

3761371

3761471

3970549

RTQ 166 3S 158,7 3001016Guliver BS4F 3970549

 
 

(*) ATENÇÃO: o kit de GPL é instalado como padrão na entrega, deve ser solicitado separadamente no caso de operação com 
propano (G31). 

RTQ 217 3S 206,8 RS 34 MZ TL MB 410/1 - RT 20 3000824 Adaptador I 3/4” - 1”1/2 L=31

3000824 Adaptador I 3/4” - 1”1/2 L=31

Adaptador I 3/4” - 1”1/2 L=31

3789011

3789011

3970554

MB 410/1 - RT 203970554RTQ 255 3S 243,3 RS 34 MZ TL

RTQ 318 3S 303,4

MBDLE 412/1 - RT 20 -

RTQ 448 3S 427,4 RS 50 TL - -3784721

RTQ 349 3S 332,0 -3970144

MBDLE 412/1 - RT 203970144

3789011 RS 34 MZ TL

3789111 RS 44 MZ TL

MBDLE 415/1 - RT 30 -RTQ 511 3S 487,5 -3970180

MB 410/1 - RT 203970554 3000824

RS 50 TL3784721

- RTQ 3S 115 - RL 790x805x1160 180x410

. RTQ 3S 166 - RL 840x853x1160 180x435

RTQ 3S 217 - RL 980x925x1480 200x525

RTQ 3S 255 - RL 980x925x1480 200x525

RTQ 3S 318 - RL 1030x975x1480 250x550

RTQ 3S 349 - RL 1030x975x1710 250x550

RTQ 3S 448 - RL 1210x1150x1710 300x655

RTQ 3S 511 - RL 1210x1150x2040 300x655
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RTQ 3S DIESEL _ grupo térmico com queimador óleo diesel, sem quadro de comando

CÓDIGO DESCRIÇÃO
DIMENSÕES

H x L x P
(mm) 

CHAMINÉ
Ø x h
(mm)

- RTQ 3S 115 - RL 790x805x1160 180x410

. RTQ 3S 166 - RL 840x853x1160 180x435

RTQ 3S 217 - RL 980x925x1480 200x525

RTQ 3S 255 - RL 980x925x1480 200x525

RTQ 3S 318 - RL 1030x975x1480 250x550

RTQ 3S 349 - RL 1030x975x1710 250x550

RTQ 3S 448 - RL 1210x1150x1710 300x655

RTQ 3S 511 - RL 1210x1150x2040 300x655

RTQ 3S ÓLEO DIESEL QUEIMADOR ACESSÓRIOS QUEIMADOR CABEÇA LONGA

MODELO kW CÓDIGO MODELO CÓDIGO MODELO CODIGO MODELO

RTQ 115 3S 109,7

RTQ 166 3S 158,7

 
 

RTQ 217 3S 206,8 Gulliver RG5DF PLACA PORTA QUEIM. 3000981

- -

-

3739870

3470211

4031391

BICO 2,5 -  10,1 Kg/h x 23042144RTQ 255 3S 243,3 RL 34 MZ TL

RTQ 318 3S 303,4

-

RTQ 448 3S 427,4 RS 50 TL - -3474681

RTQ 349 3S 332,0 -20009760

3042182

3470311 RL 44 MZ TL

-RTQ 511 3S 487,5 -3042192

-

RS 50 TL3474681

Lorem ipsum

3739350 Gulliver RG3 3000965 Kit RG3 L=210mm- -

Gulliver RG4S --3739650 Kit RG4S L=210mm

Kit RG5DF L=300mm

3000966

3470211 BICO 3,5 -  14,8 Kg/h x 2

BICO 4,5 -  18,6 Kg/h x 2

BICO 4,5 -  19,1 Kg/h x 2

BICO 5,0 -  20,3 Kg/h x 2

3042164RL 34 MZ TL


