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Com essa estética, os queimadores são compostos de 6 modelos:
• G55R de 27÷55 kW monoestágio;
• G103 de 43÷103 kW monoestágio;
• G120D de 42÷120 kW duplo estágio;
• TG 2.4 de 106÷237 kW duplo estágio - GULLIVER.

CÓDIGO DESCRIÇÃO

011432
3501150 Queimador G55R - THE

011425
3501260 Queimador G103 - THE

CÓDIGO DESCRIÇÃO

012911
3501460 Queimador G120D - THE

-
3739772 Queimador TG 2.4 - THE

Baixa emissão sonora
A capa desses queimadores está internamente 
equipado com um revestimento de poliuretano 
de CFC, com a função de reduzir o ruído.

SOMENTE SOB ENCOMENDA

*
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Caldeira de piso 
QUEIMADOR A ÓLEO DIESEL ESTRUTURA S
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DIMENSÕES
G 55R G 103 G 120D G 214 TG 2.4 un

A 180 189 189 213 213 mm
B 91 106 106 127 127 mm
C 130 140 140 160 160 mm
D 150 168 168 190 190 mm
E 144 166 166 198 198 mm

DADOS TÉCNICOS
G 55R (*) G 103 G 120D G 214 TG 2.4 un

Potência térmica 27÷55 14÷60 42/55÷120 95÷214 106÷237 kW
Alimentação elétrica 230 ~ 50 V/Hz
Potencia elétrica absorvida 130 290 170 300 390 W
Peso 11 13 15 15 18 kg
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(*) Pré-aquecedor de série. 

DIMENSÕES D1 = Lunghezza testa con kit testa lunga
G 55R G 103 G 120D G 214 TG 2.4 um

A 249 275 275 317 345 mm
B 285 326 326 370 300 mm
C 230 270 270 304 228 mm
D÷D1 81 108÷168 108÷168 118÷178 142÷210 mm
E 89 105 105 125 123 mm
F 186 208 208 237 285 mm
G 17 32 32 40 12 mm
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DADOS TÉCNICOS

364T1 - RG1R

Vazão – Potência térmica         

Óleo diesel, viscosidade 4 8���mm²/s a 20ºCíveltsubmoC

Alimentação elétrica                 

 

rotoM

 4Condensador +F F F

Trasformador de ascensão      

Pressão: 8 ÷ 15 barabmoB

Potência eletrica absovido       

1,785  kg/h - 20 8�60 kW

Monofasico, ~ 50/60Hz  230V ± 10% 

0,85 A absorção - 2750 g/min - 289 rad/s

377T1 - RG2R 393T1 - RG3

Secundário 8 kV – 16 mA

0,29 kW

Óleo diesel, viscosidade 4 8���mm²/s a 20ºC

�+

Pressão: 8 ÷ 15 bar

4810  kg/h - 47 8�119 kW

Monofasico, ~ 50/60Hz  230V ± 10% 

0,9 A absorção - 2720 g/min - 285 rad/s

Secundário 8 kV – 16 mA

0,18 kW

Óleo diesel, viscosidade ���mm²/s a 20ºC

����+

Pressão: 8 ÷ 15 bar

7815  kg/h - 83 8�178 kW

Monofasico, ~ 50/60Hz  230V ± 10% 

1,9 A absorção - 2750 g/min - 289 rad/s

Secundário 8 kV – 16 mA

0,385 kW
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396T1 - RG4S

Vazão – Potência térmica         

Óleo diesel, viscosidade 4 8���mm²/s a 20ºCíveltsubmoC

Alimentação elétrica                 

rotoM

 6,3Condensador +F

Trasformador de ascensão      

Pressão: 8 ÷ 15 barabmoB

Potência eletrica absovido       

10820  kg/h - 118,5 8�237 kW

Monofasico, ~ 50/60Hz  230V ± 10% 

1,8 A absorção - 2800 g/min - 294 rad/s

Secundário 8 kV – 16 mA

0,39 kW
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398T1 - RG5DF

Óleo diesel, viscosidade 4 8���mm²/s a 20ºC

 8 +F

Pressão: 8 ÷ 15 bar

8/12825  kg/h - 95/142 8�296 kW

Monofasico, ~ /60Hz  230V ± 10% 

2,6 A absorção - 2940 g/min - 309 rad/s

Secundário 8 kV – 16 mA

0,575 kW

Caldeira de piso 
ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS

3536450 QUEIM. DIESEL RG1R monoestágio

3737750 QUEIM. DIESEL RG2R monoestágio

3739350 QUEIM. DIESEL RG3 monoestágio

3739650 QUEIM. DIESEL RG4S  monoestágio

3739870 QUEIM. DIESEL RG5DF duplo estágio

3000965 TL kit RG3 L=210mm

3000966 TL kit RG4S L=210mm

3000981 TL kit RG5DF L=300mm

4031391 Placa porta queimador

CÓDIGO DESCRIÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

QUEIMADOR A ÓLEO DIESEL RG 

ACESSÓRIO ESPECÍFICO
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Caldeira de piso 
ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS

 (1)  tubo de fogo: curto-longo

mm A D E F (1) H P L O (1)

RL 34 MZ 442 422 508 216 - 351 140 305 138 780 - 915
RL 44 MZ 442 422 508 216 - 351 152 305 138 780 - 915
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D3937

FUNCION: intermitente (min. 1 parada a cada 24 horas) 

DADOS TÉCNICOS

972T - RL 34 MZ TL

Vazão – Potência térmica         

Óleo diesel, viscosidade 6 mm²/s a 20ºCíveltsubmoC

Alimentação elétrica                 

 

rotoM

 Condensador ��������+ F  ��������+ F

Trasformador de ascensão      

Pressão: 7 ÷ 14 barabmoB

Potência eletrica absorvido       

8,3813  kg/h - 97 8�154 kW

Monofasico, ~ 50/60Hz  230V ± 10% 

2,4 A absorção - 2800 g/min

973T - RL 44 MZ TL 654 T80 - RL 50 TL 

V1-V12     2x12kV  –  I1 - I2   30mA V1-V12     2x12kV  –  I1 - I2   30mA

600 W

Óleo diesel, viscosidade ��mm²/s a 20ºC

Pressão: 10 ÷ 20 bar

13820  kg/h - 155 8�235 kW

Monofasico, ~ 50/60Hz  230V ± 10% 

3,0 A absorção - 2800 g/min

700 W

V1-V2    230 V 2x5kV  –  I1 - I2   1,9-30mA

Óleo diesel, viscosidade ��mm²/s a 20ºC

Pressão: 4 ÷ 18 bar

25850  kg/h - 148 8�296 kW

Trifasico, ~ 50/60Hz  230V ± 10% 

3,2 A absorção - 3500 g/min

750 W

 (1)  tubo de fogo: curto-longo

mm A B C D (1) E F G H (1)

RL 50 476 474 468 216 - 351 152 352 52 672 - 807

3470211 QUEIM. DIESEL RL 34 MZ TL duplo estágio

3470311 QUEIM. DIESEL RL 44 MZ TL duplo estágio

3474681 QUEIM. DIESEL RL 50 TL duplo estágio

CÓDIGO DESCRIÇÃO

QUEIMADOR A ÓLEO DIESEL RL

3042144 Bico Atom. 2.50 10,1kg/h para RL 34 MZ TL

3042164 Bico Atom. 3.50 14,8kg/h para RL 34 MZ TL

20009760 Bico Atom. 4.50 18,6kg/h para RL 44 MZ TL

3042182 Bico Atom. 4.50 19,1kg/h para RL 50 TL

3042192 Bico Atom. 5,00 20,3kg/h para RL 50 TL

CÓDIGO DESCRIÇÃO

ACESSÓRIO ESPECÍFICO

Para cada queimador é necessario a compra de 2 (dois) bicos.
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• TG 2.44MZ TL de 118÷450 kW duplo estágio;

CÓDIGO DESCRIÇÃO

010087
3860513 TG 2.44 MZ TL - THE

Bomba: Faixa de pressão: 10 ÷ 18 bar
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DIMENSÕES CONEXÃO
TG 2.34 

MZ
TG 2.44 

MZ
TG 2.50

A 160 160 160
B 224 224 224
C M8 M8 M8

DADOS TÉCNICOS
TG 2.34 MZ TG 2.44 MZ TG 2.50 un.

Potência térmica 97÷395 155÷485 148÷593 kW
Alimentação  elétrica 230 ~ 50 230 ~ 50 230/400 ~ 50    V/Hz
Potência elétrica absorvida 600 700 750 W
Peso 32 33 39 kg

DIMENSÕES
TG 2.34 

MZ
TG 2.44 

MZ
TG 2.5   un.

A 442 442 476 mm
B 422 422 474 mm
C 508 508 468 mm
D 351 351 351 mm
E 140 140 152 mm
F 305 305 352 mm
G 138 138 52 mm
H 915 915 807 mm

Acessório específico - Queimadores
QUEIMADOR A ÓLEO DIESEL - ESTRUTURA M


