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Reservatório térmico inercial de água quente / fria 
STOR H

CÓDIGO DESCRIÇÃO
DIMENSÕES

H × Ø
(mm) 

CAPACIDADE DO
RESERV. TÉRMICO

(litros)

20056180 STOR H 200 - BRT 1.395 × 550 203

20056181 STOR H 300  - BRT 1.560 × 600 283

20056182 STOR H 400  - BRT 1.540 × 700 399

20056183 STOR H 500  - BRT 1.840 × 700 483

• Reservatório térmico inercial de água quente/fria, ideal para 
ser usado em sistemas com bombas hidrônicas, solar térmico, 
caldeiras a biomassa.

• Pode ser facilmente instalado em sistemas onde as caldeiras 
funcionam como um gerador de calor auxiliar.

• As conexões  estão posicionados em alturas diferentes para o uso 
em circuitos de alta e baixa temperatura.

• Possibilidade de integrar um apoio elétrico.

ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS 

4383272 Kit apoio elétrico monof. 3 kW, 1” 1/2

CÓDIGO DESCRIÇÃO
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MI - Ida
RI - Retorno
MC - Ida
RC - Retorno 
SC - Dreno
Z - Apoio elétrico
X - Pocinho sonda
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Reservatório

Descrição STOR H 200 STOR H 300 STOR H 400 STOR H 500 
Tipo acumulo não-vitrificado
Disposição do acumulo ve rtical
Capacidade do acumulo 203
Diâmetro externo completo com isolamento 550
Altura completa com isolamento 1395
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Espessura do isolamento 50
Diâmetro pocinho porta sonda 1/2”

6Pressão máxima de exercicio na serpentina
Temperatura máxima de exercicio no acumulador 90

50
1”1/4 F
1/2” F
1”1/2 F

-

Perdas de calor 
Peso líquido com isolamento
H - altura 
Ø - Diametro
Peso líquido
Peso bruto (pallet incluído)
1 - Isolamento (poliuretano rígido)
2 - Encaixe da válvula de ventilação

3 - Diâmetro pocinho porta sonda

4 - Conexão resistência elétrica

5 - Reservatório térmico inercial 

MI - Ida para circuito de aquecimento

RI -  Retorno circuito de aquecimento

SC - Dreno

RC - Retorno caldeira 

MC - ida da caldeira ao reservatório

A
B
C
D
E

Bomba hidrônica reversivel
STOR H


