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ModeloCódigo Altura
(mm)

Diâmetro
(mm)

Embalagem
(mm)

Conexão

H

solari
solar system - solaire

S24
SV35

IIIPL00W01DC1
IIJPL01W01DA1

¾ ”
¾ ”

(Pz4) 551X551X488
(Pz1) 451X366X382

280
365

492

SV100IINPL01W01EA1 1 ”(Pz8) 580X580X730495663
450

Características:
• Temperatura de exercício: -10o / +140oC
• Pressão máx. de exercício: 10 bar
• Pressão de pré-carga standard: 2,5 bar
• Cor do revestimento externo: Branco RAL 9010
• Membrana em goma: EPDM HT alta temperatura
• Declaração de conformidade com os requisitos essenciais de segurança 

previsto na Norma PED 97/23/CE.

Bomba de circulação, vaso de expansão e trocador de calor
VASO DE EXPANSÃO PARA SISTEMA SOLAR

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Válvula de precarga 
com proteção

Conexão de água

Vaso de aço carbono
para uma longa duração.

Pintura externa em epoxi
impede ferrugem e corrosão

Câmara de precarga 

Membrana em EPDM que impede
o contato entre a água e o metal 
prevenindo a formação de óxidos e
garantindo a pureza do líquido do 
circuito.

014835
IIIPL00W01DCO Vaso de expansão VS24

014836
IIJPL01W01DAO Vaso de expansão VSV35

015166
IINPL01W01EA1 Vaso de expansão VSV100

013769 * Suporte fixação de vaso 
de expansão - IMS


